
Adressierbarer Öl-Punktsensor

Produktdatenblatt

FG-ODP

Anschlussmöglichkeiten
Digital-Einheiten: FG-NET, FG-NET-LL, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD, FG-STAD
Satellitenempfangsgerät: FG-BBOX, FG-BBOX-LL

Systemkapazität
40 x FG-ODP Punktsensoren pro Sensorkreis der digitalen Steuereinheit
10 x FG-ODP Punktsensoren pro FG-DOD Abzweigdose 
3 Sensorkreise pro FG-NET, 2 Sensorkreise pro FG-BBOX

Anschlussmöglichkeiten & Systemkapazität 

Der FG-ODP ist ein Punktsensor für die Lecksuche von flüssigen Kohlenwasserstoffen und nicht leitenden Lösungsmitteln. Es eignet sich zum 
Nachweis von Kohlenwasserstoff, der auf Wasser schwimmt, zum Beispiel bei Tankanwendungen. Der FG-ODP-Punktsensor kann schnell und nach 
der Lecksuche wiederverwendet werden und kann in feuchter Umgebung installiert werden, da er unempfindlich gegen Wasser ist.
Es ist so konzipiert, dass es mit den TTK-Einheiten FG-NET, FG-BBOX, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD und FG-STAD verbunden werden kann, 
um eine schnelle Erkennung von Leckagen flüssiger Kohlenwasserstoffe zu ermöglichen.

FUNKTIONSMERKMALE
  Der Punktsensor kann bis zu einer Erfassungshöhe von 115 mm eingesetzt werden.
  FG-ODP verfügt über die Schutzart IP 68 (gilt für die Elektronikbauteile und die entsprechenden Anschlüsse). 
  Kann gereinigt werden.
  Eigensicher - einsetzbar in klassifizierten Bereichen: Ex ia IIB T4 Ga (IECEx „Zone 0“).

VORTEILE
  Zuverlässige Erkennung:

      Empfindlich gegenüber flüssigen Kohlenwasserstoffen.
      Unempfindlich gegenüber Wasser, anorganischen Schadstoffen und äußeren Belastungen (Druck). UV-beständig. 
  Zuverlässige Erkennung: unempfindlich gegen Wasser, UV ist und Staub.
  Wiederverwendbar, die die OPEX (Betriebsausgaben) und ermöglicht damit Dichtheitsprüfungen unter realen Bedingungen.
  Einfacher Ein- und Ausbau.

Beschreibung

Funktionen und Vorteile

  Vollständig adressierbar
  Schnelle, punktgenaue Ortung,  
Wiederverwendbar

  Geeignet für den Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen 

  Unempfindlich gegenüber Wasser, 
UV-beständig



Technische Daten

Zertifikate

Bestellinformationen

Diese Broschüre wurde sorgfältig erstellt, um technische Richtigkeit zu gewährleisten, ist aber nur für Werbezwecke gedacht. 

TTK kann nicht garantieren, dass die hierin enthaltenen Informationen keine Fehler oder Auslassungen enthalten, und über-

nimmt daher keine Verantwortung für die Verwendung seiner Broschüren. TTK hält seine Verpflichtungen aus den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ein und haftet unter keinen Umständen für Nebenschäden, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus dem 

Verkauf, Weiterverkauf, Gebrauch oder Missbrauch dieses Produktes ergeben. Der/Die Käufer akzeptieren ihre Verantwortung als 

alleiniger Entscheider über die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Gebrauch.

FG-NET, FG-SYS und TOPSurveillance sind Marken der TTK S.A.S. © TTK 2018

Außendurchmesser 40 mm

Schlauchmaterial Antistatisches Polymer

Anschlusskabel OD BUS 8771

Min. Max. Betriebstemperatur -30°C ≤ Tamb ≤ +100°C

Wiederverwendbar Ja

Schutzart des Steckverbinders (DIN/EN/IEC 60529) IP 68

Produktabmessung

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.
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FG-ODP Adressierbarer Öl-Punktsensor

FG-NET Leckageerkennungseinheit mit digitalem Touchscreen 100-240 V AC

FG-NET-LL Leckageerkennungseinheit mit digitalem Touchscreen 100-240 V AC, OD BUS 8771

FG-ALS8-OD Alarm- und Ortungseinheit mit analogem Touchscreen mit 8 Zonen 100-240 V AC – Sensorkabel für 

Öl – 1 Kabel / Zone 

FG-ALS4-OD Alarm- und Ortungseinheit mit analogem Touchscreen mit 4 Zonen 100-240 V AC – Sensorkabel für 

Öl – 1 Kabel / Zone 

FG-A-OD Analoge Alarmeinheit - Ölerkennung

FG-STAD Standalone-Alarmeinheit für den Kohlenwasserstoff-Lecksensor

FG-BBOX Satellitengerät für das FG-NET – Black Box mit 2 Sensorkreisen 100-240 V AC

FG-BBOX-LL Satellitengerät für das FG-NET – Black Box mit 2 Sensorkreisen 100-240 V AC, OD Bus 8771

Zubehör:     

FG-FLOAT Schwimmerbaugruppe für FG-ODP-Installation

FG-DOD OD BUS-Schnittstelle

FG-DOP Punktsensor-Abzweigung
Anschlussdose zum Anschließen des FG-ODP an einem OD BUS 8771
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